er vervieffiitigt noch dritten Personen zur
icht oder 2u anderen Zwecken (berlassen

e Zeichnung dorf ohne unsere Genehmigung

1 —T 2 l 3 ] 4

——1B5—— - Mechanische Betriebsdaten
A BRI Gesamtweg (Hub) :2,5mm
, Umgebungstemperatur
& = : - fUr'Betrieb __:—10°-+70°C
B rN “@"‘%}*F‘ - .fi‘j‘rl__ager'ung . —h0°-+70°C
N ‘l & 12- » Prelizeit ___:25ms
L' % %# o Leben’sda‘uer | (Emf_asfgeschwmdlgkelH Is)
8 } | Betdtigungen tastend _: > 10-10°8
Betatigungskraft. _: 70*20 cN
] l.—1016-=d Kontaktsystem ____ Kreuzschneiden
' Vorlaufweg :1,6%0,6 mm
| | - Elektrische Betriebsdaten
c 0 ' ‘ Stromstarke, schaltbar: 0,125 A max.
¢ ' » nicht schaltbar: 05 A max.
Spannung © 60 V max.
| Anfangs -Kontakt -
widerstand : 200 m£L max|
Anschlusse . versilbert
D Kontakte ‘ -AgPd 30

Mafistab CHERRY-MIKROSCHALTER @)

: bl
e
] 254+005 1
1016 005

8
3 Schaltbild Bohrbild
g (thkrnchtung AT
3 2208 84l Wl 35°280°C in -40°-+70°C | 2ms in 5ms] 7015 in 7020 cN | -
< e o4 duhuegll ) Werksteﬁ DIN ——— lgez 20.11. 79 %us.
2 -
g = | Abmessung :- ' - DIN gepr %
% : Oberfl oo
§ Flaches Tastenmodul |M82A-0100
L

Ers f

2 : 1 8583 ;‘al;:;uth



