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FUJITSU Component Libertouch キーボード FKB8540シリーズ

FKB8540シリーズ
FUJITSU Component Libertouch キーボード

FKB8540シリーズキーボード「Libertouch（リベルタッチ）」は
キーと指の一体感を極限まで追求したプレミアム・キーボードです。
なめらかなキーストロークで軽快なタイピングを追求しました。

一般仕様

RoHS適合

形 格 FKB8540-551/G FKB8540-552/G

色 ライトグレー

キー配列 JIS配列

キー数 108キー

キートップかな刻印 有 無

キーストローク 3.8mm

キー荷重 0.34N （約35g）

インターフェース USB

対応OS*1 Windows®7, Windows®8、Windows®10

接続ケーブル長 約1.6m

外形寸法 456(W)×170(D)×39.5(H)mm

質量 約1.6kg

なめらかな入力感触
キーストローク3.8ｍｍで、全キーに個別ラバーとスプリングを搭載した独自
キー構造がなめらかで吸い込まれるような押下感を実現。

*1 全てのPCで動作保証するものではありません。

FKB8540-551/G

高速タイピングでも確実な入力
キーを押し切らなくても入力ONとなる構造により、高速タイピング時でも確実
な入力が可能。

軽快な操作性
全キーに軽荷重ラバー（約35g）を搭載し、軽快な操作性を追求。
（荷重変更ラバーは添付されていません）

かな無しキートップタイプをシリーズ化
キートップにかな文字刻印のないシンプルなキートップタイプをシリーズ化。 スプリング

ラバー

キートップ

キー構造



お問い合わせ先

製品カタログ

第二マーケティング部

東京都品川区東品川4-12-4  品川シーサイドパークタワー
TEL: 03-3450-1645
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※Windowsは、米国その他の国々で登録されたMicrosoft Corporationの登録商標です。

・ご使用の場合は、仕様書または当社ホームページ掲載の「安全に関するご注意」「一般的ご注意」をお読みのうえ正しくお使いください。
・表示された正しい電源電圧でお使いください。
・水、湿気、ほこり、油煙などの多い場所に設置しないで下さい。火災、故障、感電などの原因になることがあります。
・本製品は、核反応制御や生命維持のための医療機器など極めて高度な安全性や信頼性を要求される用途向けではなく、一般用途向けに設計されています。

ご注意
安全に関するご注意 http://www.fujitsu.com/jp/fcl/products/keyboards/safety-notice.html
一般的ご注意 http://www.fujitsu.com/jp/fcl/products/keyboards/general-notice.html
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キートップかな刻印なし

キートップかな刻印あり


