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Baugruppe Knopf: 8-fach Knopf, Schieber

I ) Schieber mit der Harzenseite von Hand in die

nahmen des Knopfes driicken.

2) Hierbei ist darauf zu achten, da{3 die l{arzen

in eine Richtung zeigen

Schli t zauf-

der Schieber

1)

2)

Komplettmontage

Das Chassis aus der Arbeitslage urn 18Oo wenden

Aufstecken der Fiihrungsstticke , wobei die Zapfen die Lage

der Ftihrungsstiicke fixieren

Die Sctrarniere der Ftihrungsstiicke miissen in der Arbeits-

3)

lage nactr vorne zeigen, also in Montagelage nach trinten

Fiihrungsstiicke mit Je einer Kreuzsctrlitzsctrraube von unten

handfest anschrauben

Chassis um 18Oo wenden

Einschnappen der ETL 18 Standardtaste in Chassis. Der

Schriftzug "ITT/ETL|I muf} senkrecht l"esbar sein

Aufstecken der Druckfeder von Hand auf den StiiBel der

Taste

Aufsetzen der-Baugruppe Knopf auf die Kreuzaufnahme des

SttiBels und 5mm bis zum Bund des St6BeLs eindriicken
Die abgewinkelten Sctrenkel der Parallelftilrrung rectrts und

links der Ftihrungsstiicke von vorn in dj.e Bohrungen der

Schieber einfiihren
Einschnappen der Parallelfiihrung in die Scharniere der

Ftihrungsstiicke durch leichten, beidseitigen Daumendruck

Fetten der Lager- und Fiihrungsstellen mit YaseLine

F unktionspriifung

tl)

5)

6)

7)

8)

e)

10)

11)
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