Magnetisch gesteuerte Schaltungen, Hall-IC

Die Bausteine SAS 241, SAS 250, SAS 251, SAS 261 sind magnetisch betétigte kontaktlose
Schalter mit folgenden Betriebsarten:

Typ Kennzeichnung | Speisespannungsbereich | Funktion

SAS 241 SAS 241 4,75 bis 18 V Schalter; dynamisch
SAS 241 S4 weiB 4,75 bis 5,25 V offene Kollektorausgénge
SAS 250 SAS 250 4,5 bis 27V

SAS 251 SAS 251 4,75 bis 27 V Schalter; statisch

SAS 251 S4 SAS 251 S4 4,75 bis 5,25 V offene Kollektorausgéange
SAS 251 S5 orange 4,75 bis 18 V

SAS 261 blau 4,75 bis 18V Schalter; statisch

SAS 261 54 griin 4,75 bis 5,25 V offener Kollektorausgang

und Freigabeeingang

Alle Bausteine sind im vierpoligen Flachgeh&use lieferbar. SAS 241 und SAS 251 sind auch
als filmmontierte Ausfiihrung im MIKROPACK auf Anfrage lieferbar.

Der Baustein SAS 231 liefert eine Spannung proportional zur magnetischen Induktion. Er ist
aufgrund seiner MIKROPACK-Bauform besonders fiir einen Betrieb in sehr kleinen Luftspalten

geeignet.

Typ Kennzeichnung | Speisespannungsbereich | Funktion

SAS 231 L = 475bis15V Hall-IC mit

; magnetfeldproportionaler

Ausgangsspannung
MIKROPACK

SAS 231 W blau/griin 4,75 bis 15V Hall-IC mit
magnetfeldproportionaler
Ausgangsspannung

542

Miniaturgeh&duse



Hall-IC B SAS 231 L
mit magnetfeldporportionaler Ausgangsspannung B SAS 231 W

Bipolare Schaltung

Typ ‘ Bestellnummer ‘ Gehiuse ‘ Bild Nr.
ESAS 231L I QB67000-A1468-L MIKROPACK 35
ESAS 231 W Q67000-A1468-W | Miniaturgeh&duse 6 Anschliisse 26

Der Baustein SAS 231 liefert am Ausgang eine Spannung proportional zur magnetischen
Induktion (FluBdichte). Die Ausgangsspannung nimmt zu, wenn der Stidpol eines Magneten
der Chipoberseite genahert wird. Der Nullpunkt wird durch externen Abgleich eingestellt.
Die Steilheit der Kennlinie U, = f(B) kann durch externe Beschaltung variiert werden.

Grenzdaten Priifbe- untere obere
dingungen GrenzeB | typ Grenze A
Speisespannung Ug 0 18 v
Ausgangsstrom I 10 mA
Lagertemperatur T. —40 125 G
Funktionsbereich
Speisespannung Ug 4,75 15 v
Ausgangsstrom Iy 5 mA
Umgebungstemperatur Ti 0 70 C
im Betrieb

Statische Kenndaten
Us =10V, T, =25 °C, wenn nicht anders angegeben

Leerlaufstromaufnahme I R =00 6 10 mA
Ausgangsspannung Ug R =10kZ 0,05 Us—2 W
Steilheit (ohne Abgleich) S 60 100 140 mVy/mT
JNull"-Komponente By Ug=05V ~35 35 mT
Linearitatsfehler

(bezogen auf Ug =2—2] 2 %
Temperaturkoeffizient o Tw=0°C-70°C 0,4 mT/K

AnschluBanordnungen

SAS 231 W SAS 231L
1[ Y 6 Abgleich A
P —— - Empfindiich - usgang
Abyleich . —— BEE—lh keit
Nullpunkt 3 & . .
i ==t | Chip -Unterseite
Abgleich : g
Empfindlichkeit Abgleich

Nullpunkt

05

B Nicht far Neuentwicklung
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H SAS 231 L
ESAS 231 W

Anwendungsschaltung
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Magnetisch betatigte kontaktlose Schalter B SAS 241
mit dynamischen Ausgéngen B SAS 241 54

Bipolare Schaltung

Typ | Bestellnummer ‘ Gehiuse | Bild Nr.
BSAS 241 Q67000-550 } Kunststoff-Flachgehduse } 25
MSAS 241 54 Q67000-550-54 4 Anschlisse

Die Bausteine SAS 241, SAS 241 S4 sind kontaktlose Schalter, die durch ein Magnetfeld
betatigt werden. Die Ausgénge mit offenen Kollektoren erméglichen wired-AND-Verknupfun-
gen zur Erzeugung codierter Signale. Die Ausgdnge Q1 und Q 2 geben gleichphasige Signale -
ab, die unabhangig von der Einwirkungsdauer des Magnetfeldes sind. Das Magnetfeld muB |
senkrecht mit dem Siidpol auf die mit der Kerbe gekennzeichnete Fldche einwirken.

Grenzdaten Priifbedin- untere obere
gungen Grenze B | typ Grenze A
Speisespannung Us —0,5 20 v
Ausgangsstrom Iaq, Igo 30 mA
Sperrschichttemperatur T 150 °C
Lagertremperatur Ta —40 125 °C
Warmewiderstand Rinsu 170 K/w
Funktionsbereich
Speisespannung
SAS 241 Us 4,75 18 v
SAS 241 54 Us 4,75 525 v
Umgebungstemperatur Tu 0 70 °C
im Betrieb
Statische Kenndaten
Us =5V, T, =0°C bis 70 °C, wenn nicht anders angegeben
Speisestrom I B<B, 1 3 mA
Is B>BgQ1,Q2=H 3.5 mA
Is B>B:Q1,Q1=L|15 5 mA
Einschaltinduktion Be 65 mT
Ausschaltinduktion
SAS 241 B 10 mT
Ba US =18V 5 mT
SAS 241 54 Ba 5 mT
Max. Temperatur-
abweichung bezogen auf 256°C ABp/By —5 5 mT
Hysterese Byy 4 10 15 mT
Ausgangsstrom Iay Igs | BSBy 10 pA
Ausgangsspannung UgyUgs | gy =1Igo=16mA 0.4 vV
Schalizeit .
Us =5 V, TU='25 DC
Signalibergangszeit b zw. 90 und 10% 1 Hs
try zw. 10 und 90% 2 us
Ausgangsimpulsdauer to zw. 50 und 50% 15 20 40 us

W Nicht fir Neuentwicklung
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M SAS 241
B SAS 241 84

AnschluBanordnung Impulsdiagramm
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Magnetisch betéatigter kontaktloser Schalter fiir erhdhte

B SAS 250

Umgebungstemperatur
Bipolare Schaltung
Typ ‘ Bestellnummer | Gehiuse ‘ Bild Nr.
ESAS 250 Kunststoff-Flachgehause

‘ Q67000-546 ‘

‘ 22
4 Anschliisse

Der Baustein SAS 250 ist ein kontaktloser Schalter, der durch ein Magnetfeld betéatigt wird.
Die Ausgidnge mit offenen Kollektoren erméglichen wired-AND-Verkniipfungen zur Erzeugung
codierter Signale. Die Ausgédnge Q1 und Q2 geben gleichphasige Signale ab. Das Magnet-
feld muB senkrecht mit dem Sidpol auf die mit der Kerbe gekennzeichnete Flache ein-

wirken.
Grenzdaten Prufbedin- untere obere
gungen Grenze B | typ Grenze A
Speisespannung Us 0 30 v
Ausgangsstrom Ig Iaz 0 30 mA
Sperrschichttemperatur T; 150 e
Lagertemperatur 23 —40 125 o
Warmewiderstand Rinsu 170 KW
Funktionsbereich
Umgebungstemperatur im Betrieb Ty | —40 125 e
Speisespannung Usg 45 27 v
Statische Kenndaten
U5_5 V, TU =25°C
Speisestrom Is B<B, 3 mA
B>Bg 6 mA

Einschaltinduktion?) Be 65 mT
Ausschaltinduktion?) B, 10 mT
Magnetische Hysterese By, | 4 | 10 15 mT
Ausgangsstrom —Ig1,—Iqa| B<By | | 10 pA
Ausgangsspannung U1, Ug2 Igi=1Iq=16mA | | 0,4 v
Schaltzeiten
Signaliibergangszeit the zw. 10 und 90% 1 ps

fin zw. 90 und 10% 2 ps

1) Temperaturabhangigkeit: Einschaltinduktion Bz und Ausschaltinduktion B,, bezogen auf
25 °C im Temperaturbereich —40 °C bis 125°C < + 0,0075 T.

M Nicht fir Neuentwicklung
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M SAS 250

AnschluBanordnung
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Magnetisch betatigte kontaktlose Schalter SAS 251

mit statischen Ausgéngen SAS 251 SA

' SAS 251 S5
Bipolare Schaltung

Typ ’ Bestellnummer | Gehduse ‘ Bild Nr.

SAS 251 Q67000-S47

Kunststoff-Flachgehduse } 00

SAS 251 54 Q67000-S47-S4 4 AReohiiase |

SAS 251 S5 QB67000-547-S5

Die Bausteine SAS 251, SAS 251 S4 und SAS 251 S5, sind kontaktlose Schalter, die durch
ein Magnetfeld betétigt werden.

Die Ausgénge mit offenen Kollektoren erméglichen wired-AND-Verkntpfungen zur Erzeugung
codierter Signale. Die Ausgénge Q1 und Q2 geben gleichphasige Signale ab. Das Magnetfeld
muB senkrecht mit dem Stdpol auf die mit der Kerbe gekennzeichnete Flache einwirken.

Grenzdaten Priifbedin- untere obere

gungen Grenze B | typ Grenze A
Speisespannung
SAS 251 Us —0.5 30 V
SAS 251 54, SAS 251 85 Us —0,5 20 v
Ausgangsstrom Iny, Ios 30 mA
Sperrschichttemperatur T; 150 °C
Lagertemperatur Te —40 125 °C
Warmewiderstand Rinsn 170 K/W

Funktionsbereich

Speisespannung

SAS 251 Us 475 27 Y

SAS 251 54 Us 4,75 5,25 v

SAS 251 85 Ug 4,75 18 v

Umgebungstemperatur Ths 0 70 °c

im Betrieb

Statische Kenndaten

Us=5V, T,=0°C bis 70 °C, wenn nicht anders angegeben

Speisestrom I B<B, i 3 ‘ mA
Is B>Be 1.5 5] mA

Einschaltinduktion Be 65 | mT

Ausschaltinduktion

SAS 251, SAS 251 85 Ba 10 mT

SAS 251 B, Us=27 V 5 mT

SAS 251 85 By Us=18V 5 mT

SAS 251 54 B, 5 mT

Max. Temperaturabweichung

bezogen auf 25 °C ABe /B, =5 5 mT

Hysterese Bhy 4 10 15 mT

Alsgangsreststrom Iny Inp | B<By 10 HA

Ausgangsspannung Ugi Uge | Igy=Ig;=16mA 0,4 v

Schaltzeiten

Us=5V,T,=25°C

Signalibergangszeit trhL zw. 90 und 10% ‘ ‘ ‘ 1 1s
iy zw. 10 und 90% Z us
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SAS 251

SAS 251 S4
SAS 251 S5
AnschluBanordnung Impulsdiagramm
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Magnetisch betitigte kontaktlose Schalter WSAS 261
mit Freigabeeingang HWSAS 26154

Bipolare Schaltung

Typ | Bestellnummer i Gehduse | Bild Nr.
WSAS 261 Q67000-S59 } Kunststoff-Flachgehduse ‘ } 20
WSAS 261 5S4 . Q67000-S59-54 4 Anschlisse |

Die Bausteine SAS 261, SAS 261 S4 sind kontaktlose Schalter, die durch ein Magnetfeld
betétigt werden. Wenn ein ausreichend groBes Magnetfeld vorhanden ist (B = Bg) und ein
H-Signal am Freigabeeingang anliegt, schaltet der offene Kollektorausgang Q von H nach
L. Das Magnetfeld muB senkrecht mit dem Stdpol auf die mit der Kerbe gekennzeichnete
Flache einwirken.

Grenzdaten Priifbedin- untere obere

gungen Grenze B | typ Grenze A
Speisespannung Us : =05 20 v
Ausgangsstrom I 30 mA
Eingangsspannung an F Ur | =05 5 v
Sperrschichttemperatur Ti 150 °c
Lagertemperatur Te —40 125 °C
Warmewiderstand Rinsu 170 K/wW
Funktionsbereich
Speisespannung
SAS 261 Us 4,75 18 Vv
SAS 261 54 Us 4,75 5,25 v
Umgebungstemperatur Tu D 70 °Cc
im Betrieb

Statische Kenndaten
Us=5V, T, =0°C bis 70 °C, wenn nicht anders angegeben

Speisestrom Is Ur=0,4 V, Bbeliebig 500 HA
Iy Ur=2,4V,B>8B: 1,5 5 mA
I Us=24V,B<B, 1 3 mA
Einschaltinduktion Be 65 mT
Ausschaltinduktion
SAS 261 By 10 mT
B,\ Us =18V 5 mT
SAS 261 54 Ba by mT
Max. Temperaturabweichung 5
bezogen auf 25°C ABe/Ba L) 5 mT
Hysterese By 4 10 15 mT
H-Eingangsspannung
anF U| H 2.4 v
L-Eingangsspannung
anF Uy 0,8 Vv
H-Eingangsstrom an F Iy Us=24VY 0,5 RA
L-Eingangsstrom an F I Us=08Y 5 A
Ausgangsreststrom Ig U:=0,8 V, B beliebig 10 A
U-=24V,B<B, 10 pA
UQ=U5 |,|.A
Ausgangsspannung Ug Ur=24V,B>8B 0,4 Vv
IQ =16 mA

B Nichtfir Neuentwicklung
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W SAS 261

B SAS 26154

Schaltzeiten Prifbedin- untere obere
Us=5V, T,=25°C gungen Grenze B | typ Grenze A
F nachQ torL zw. 50 und 50% 0,4 3 us

tpLH zw. 50 und 50% 1 4 ps
Signalibergangszeit trhL zw. 90 und 10% 1 us
anQ trin zw. 10 und 90% 2 us
an Freigabeeingang tr zw. 10 und 90% 1 Vips
Logisches Verhalten

Freigabe-Eingang | B > B: B < B, Ausgang Q

X

X

Bl [ A ol et
>
m el e sl o

AnschluBanordnung
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H SAS 261
B SAS 261 S4

Impulsdiagramm
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