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TIPKE SERIJE TZ, TY, TC
GLAVE TIPK SERIJEZ, Y
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NIZKOPROFILNA TIPKA
SERIJE TZ

NIZKOPROFILNA TIPKA
SERIJE TZ

TZ tipka glede na svoje dimenzije omogoca izdelavo vseh vrst tastatur, ki po viSini odgo-
varjajo najnovejSim standardom (viSina 3. vrste < 30 mm). Dimenzije tipke odgovarjajo
glavam serije »Z«.

TZ tipka obzirom na svoje dimenzije omogucuje izradu svih tipova tastatura, koje po visini
odgovaraju najnovijim standardima (visina 3. reda < 30 mm). Dimenzije tipke odgovaraju
glavama serije »Z«.

IZVEDBE
IZVEDBE

TZ1

TZ 11

TZ4

1 x delovni kontakt
1 x radni kontakt

2 x delovni kontakt
2 x radni kontakt

1 x delovni kontakt in led dioda
1 x radni kontakt i led dioda

TEHNICNE KARAKTERISTIKE
TEHNICKE KARAKTERISTIKE

Najvecji hod

Najveci odklon 4 mm

Vklop

Uklucenje 2+0,3mm
Vklopna sila

Ukljuéna sila 0.80+0.20N
Delovna temperatura

Radna temperatura -10do+80°C
Odskakovanje

Odskakivanje < 2ms

Zivljenjska doba > 20. 1086 preklopov
Vek trajanja preklopa
Delovna mo¢

Radna snaga < 3VA

Delovna napetost

Radni napon < 100V=

Tok prekinjanja

Struja prekida < 150 mA
Kontaktna upornost '

Kontaktni otpor < 50m Q




TERMINALSKA TIPKA
SERIJE TY

TERMINALSKA TIPKA
SERIJE TY

TY tipka omogoca glede na mozne kombinacije kontaktov in naklon drsnika, izdelavo naj-
razliénejsih vrst tastatur ali posamezno vgradnjo. Dimenzije tipke odgovarjajo glavam se-
rije »Y«.

TY tipka omogucuje, obzirom na moguée kombinacije kontakta i naklon kliza¢a, izradu
najraznovrstnijih tastatura ili pojedinaénu ugradnju. Dimenzije tipke odgovaraju glavam
serije »Y «.

IZVEDBE
IZVEDBE

TEHNICNE KARAKTERISTIKE
TEHNICKE KARAKTERISTIKE

TY 1 1 x delovni kontakt
1 x radni kontakt

TY 11 2 x delovni kontakt
2 x radni kontakt

TY 2 1 x mirovni kontakt
1 x mirni kontakt

2 x mirovni kontakt
2 x mirni kontakt

1 x delovni in mirovni kontakt
1 x radni i mirni kontakt

1 x bistabilni kontakt
1 x bistabilni kontakt

1 x delovni kontakt in led dioda
1 x radni kontakt i led dioda

tipka z 10° naklonom
tipka sa 10° naklonom

Najvecji hod
Najveci odklon

4mm (TY 2,TY 22,
TY 12-3 mm)

Vklop
Ukljuéenje

2+ 0.3 mm

Vklopna sila
Ukljuéna sila

0.80+0.20N

Delovna temperatura

Radna temperatura

-10do+80 °C

Odskakovanje
Odskakivanje

< 2ms

Zivljenjska doba
Vek trajanja

> 20. 106 preklopov
preklopa

Delovna mo¢
Radna snaga

< 3VA

Delovna napetost
Radni napon

< 100V=

Tok prekinjanja
Struja prekida

< 150 mA

Kontaktna upornost
Kontaktni otpor

< 50m Q




TIPKA S HERMETICNIM
KONTAKTNIKOM SERIJE TC

TIPKA SA HERMETICKIM
KONTAKTNIKOM SERIJE TC

TC tipka ima vgrajen hermeti¢ni kontaktnik, kar ji zagotavlja kvaliteten kontakt in dolgo
zivljenjsko dobo v najzahtevnejsih pogojih delovanja. Dimenzije tipke odgovarjajo glavam
serije »Y «,

TC tipka ima ugraden hermeticki kontaktnik, koji joj garantuje kvalitetan kontakt i dug vek
trajanja u najtezim uslovima rada. Dimenzije tipke odgovaraju glavama serije »Y «.

TEHNICNE KARAKTERISTIKE
TEHNICKE KARAKTERISTIKE
Najvecji hod

Najveci odklon 5,5 mm
Vklopno izklopna histereza

TC 2A 2 x delovni kontakt Ukljuéno isklju¢na histereza

2 x radni kontakt vklop
uklucenje 3,3+ 0,3 mm

IZVEDBE
IZVEDBE

TC1A 1 x delovni kontakt
1 x radni kontakt

TC 1B 1 x mirovni kontakt

Iroy Vklopno izklopna histereza
1 x mirni kontakt

Ukljuéno iskljuéna histereza

isklo
TC 2B 2 x mirovni kontakt isklugenje 1,2mm
2 x mirni kontakt

Vklopna sila

Ukljuéna sila 0.80+0.20N

TC1C 1 x bistabilni kontakt

TC../10

1 x bistabilni kontakt

tipka z 10° naklonom
tipka sa 10° naklonom

Delovna temperatura
Radna temperatura

-10do+80°C

Odskakovanje
Odskakivanje

< 2ms

Zivljenjska doba
Vek trajanja

> 20.106 preklopov
preklopa

Delovna mo¢
Radna snaga

< 5VA

Delovna napetost
Radni napon

< 100V=

Tok prekinjanja
Struja prekida

< 150 mA

Kontaktna upornost
Kontaktni otpor

< 300m Q




Glave tipk TG, TY, TZ

1. Glave serije,Y’
(tipke TCin TY)

2. Glave serije ,Z’
(tipka TZ)

3. Mehanizmi osemdelnih glav
serija,Y’—MT 80 -tipka TC
serija,Y’'—MY 80-tipka TY
serija,Z’'-MZ 80 -tipka TZ

4. Sistem oznacevanja
Y 10-015-A —— barvna kombinacija

'1' AN "~ podloga | znak

serija velikost Sifra A ema ne:
- B svetlorjava | temnorj
(Yaliz) glave znaka o . e

na glavi
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BRK [ BS CE |COPY| CR | CTL | DEL | ENT | ESC | ETX
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BRK CTRL DEL ESC FSH HOME MCR | REPT RES TAB
10-211
TEST
10-221 10-222 10-223 10-224 10-225 10-226 10-227 10-228 10-229
CLR CLR DOWN | LINE MCR MCR SHIFT. | STOP TTY |
EOL EOS LOAD FEED CLR END LOCK LIST LOCK -
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BREZ
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BREZ
S PROZ.
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U
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BREZ OZNAK
20-351 20-352 20-353 20-354 Y 20 / z 20
CAPS DELETE ENTER RET
20-356 20-357 20-358
SET UP SHIFT TAB
20-371 20-372 20373 L
¢ ENTER RETURN SHIFT
20-381 20-382
20-391
BREZ OZNAK
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